ENERGIEAUSWEIS « victionngabiude

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Giiltig bis: 24.06.2020 1
Gebéaude

g:l;g:lndﬁ:?e%irie Nichtwohngebdude

Adresse Stresemannallee 4a-¢,6, 41460 Neuss

Gebaudeteil Bilirogebaude

Baujahr Gebéude 1954 /2001

Baujahr Warmeerzeuger | 2001

Baujahr Klimaanlage " 2000

Nettogrundflache ? 18.314,6 m?

Erneuerbare Energien

Liiftung

Anlass der Ausstellung O Neubau O Modernisierung O Aushang b. 6ff. Geb&auden
des Energieausweises X Vermietung / Verkauf {(Anderung / Erweiterung) O Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben lber die energetische Qualitat des Geb&udes

Die energetische Qualitdt eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfes unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient
die Nettogrundfiiche.

X Der Energicausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs ersteilt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung
ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anfor-
derungen der EnEV zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises (Erlduterungen — siehe Seite 4).

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstelit. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestelit. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch O Eigentimer X Aussteller

0 Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefligt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Gebdude oder den oben bezeichneten Gebdudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen
iiberschlagigen Vergleich von Gebduden zu ermdglichen.

Aussteller:

NORDDEUTSCHE

FACILITY-MANAGEMENT GMBH P 7 ',J-,—‘/
Breite Strafie 10 i ' { { A
7k { IS A e
30159 Hannover AL AA A =~ A
7 Datum - Unterschrift des Ausstellers

" Mehrfachangaben méglich 3 Nettogrundfiche ist im Sinne der EnEV ausschlieBlich der beheizte / gekiihlte Teil der Nettogrundfiche
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ENERGIEAUSWEIS « venwongessue

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebaudeteil

Berechneter Energiebedarf des Gebdudes Stresemannallee 4a-c,6, 41460 Neuss 2
Blirogebzude
Primarenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"

CO,-Emissionen " 56,8 kg/(m?a)

Dieses Gebdudes
2454  kWh/(m? a)

IRERESEREE U S
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EnEV-Anforderungswert EnEV-Anforderungswert

Neubau (Vergleichswert) modernisierter Altbau (Vergleichswert)
Anforderungen gemiR EnEV ? Eiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primérenergiebedarf WX Verfahren nach Anlage 2 Nr. 2 EnEV

Ist-Wert 2454 kWh/(m*a) Anforderungswert 217,4 kWh/(m? a) O Verfahren nach Aniage 2 Nr. 3 EREV (*Ein-Zonen-Modell*)

Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten O eingehalten O Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) ]2( eingehalten
Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?a) fur
Energietrager Heizung o Eingebaute Liftung 4 Kuhlung einschl. 'Gebaude
Beleuchtung Befeuchtung insgesamt
Erdgas E 195,5 7.4 202,9
Strom (Hilfsenergie) 0,6 0,1 13,0 3.1 0,0 16,9
Strom-Mix 0,2 0,2
Aufteilung Endenergiebedarf
y Eingebaute . 5 Kiihlung einschl. Gebadude
K\Wh/(m? H Wi Luft
[ (mea)] e ATESSer Beleuchtung Hiing Befeuchtung insgesamt
Nutzenergie 155,9 0,7 13,0 - 0,6 170,2
Endenergie 196,2 7.8 13,0 31 0,2 220,0
Primérenergie 1954 7.6 33,8 8,0 0.6 2454
3
ErsatzmaBnahmen * Zonen
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEW4rmeG Nr. | Zone Flache [m7 | Anteil [%]
[0 Die um 15% verscharften Anforderungswerte sind eingehalten, 1 Biiro, Labor Neubau 6.336,2 34,6
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 i. V. m. § 8 EEWarmeG 2 | Besprechung, Sitzung, Seminar 1.016,7 5,6
Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verscharft 3 Labor 216,6 1,2
Primérenergiebedarf 4 | WC, Sanitdrraum Neubau 924,6 50
Verscharfter Anforderungswert kWh/(m? a) 5 WC, Sanitdrraum Altbau 3998 22
"
Warmeschutzanforderungen 6 SEREiTEam 0.0 0.0
[J Die verscharften Anforderungswerte sind eingehalien. - -
jX( weitere Zonen in der Anlage

Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lasst fur die Berechnung des Energiebedarfs in vielen Féllen neben dem Berechnungsverfahren alternative
Vereinfachungen zu, die im Einzelfall zu unierschiedlichen Ergebnissen filhren koénnen. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Ruckschlisse auf den tatsdchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte / gekihlte Nettogrundflache.

Y freiwillige Angabe 2

* nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Warmegesetz

bei Neubau sowie bei Modernisierung im Falle des §16 Abs. 1 Satz 2 EnEV
“" nur Hilfsenergiebedarf
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ENERGIEAUSWEIS s vicnwongeviuce

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Geb3udeteil

Berechneter Energiebedarf des Gebdudes g?_resen;énga"ee 4a-c,6, 41460 Neuss 2a
urogebaude

Gebdudezonen - Fortsetzung -

Nr. Zone Flache [m?] Anteil [%]
7 Biiro, Labor Altbau 29519 16,1
8 Kantine 69,8 0,4
9 Bettenzimmer 56,2 0,3
10 Lager, Technik, Archiv 1.404,9 T
11 Verkehrsfldche 3.626,9 19,8 ;
12 Untersuchunsraum, Behandlungsraum 542,0 3,0
13 Sonstige Aufenthaltsraume 2531 1,9
14 Nebenfldche 26,2 0,1
15 Foyer 389,6 21
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ENERGIEAUSWEIS < venwonngaviuce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Adresse, Gebaudeteil

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes S?reserganga"ee 4a-,6, 41460 Neuss 3
urogebaude

Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieBlich Warmwasser)
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Stromverbrauchskennwert

o 100 200 300 400 500 600 >600

o e e T -——————-—r-mq

Der Wert enthalt den Stromverbrauch fiir

Zusatz-
Heizung

eingebaute

O Warmwasser 0O Luftung O Beleuchtung

O Kuhlung O Sonstiges:

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert in kWh/(m?a)
verbrauch Warm- fakior (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
[kWh] wasser
von bis [kwh] Heizung Warmwasser Kennwert
Durchschnitt
Verbrauchserfassung - Strom Gebdudenutzung
Zeitraum Ablesewert Kennwert Gebadudekategorie

oder Nutung

van bis [kwh] [kWhi(m*a)] ggf. mit Prozentanteil

Sonderzonen

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter beheizie / gekihlte Netiogrundfldche. Der tatsdchliche Verbrauch eines Geb&dudes weicht insbesondere wegen
des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.

M versffentlicht im Bundesanzeiger / Internet durch das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium
fur Wirtschaft und Technologie
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ENERGIEAUSWEIS s vicrwongeviue

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlduterungen 4

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primédrenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf fir die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kihlung dargestellt. Diese
Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw.
gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klima-
daten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.) berechnet. So
lasst sich die energetische Qualitdt des Geb&udes unabhangig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen.
Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Ruckschlisse auf
den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primédrenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Geb&udes ab. Er berlcksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-
ten Energietrager (z.B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Die angegebenen Vergleichswerte geben fur das Geb&ude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an,
die zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der
Modernisierung des Gebdudes nach §9 Abs. 1 Satz 2 EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgebduden dienen sie der
Orientierung hinsichtlich der energetischen Qualitdt des Gebdudes. Zusatzlich k&nnen die mit dem Energiebedarf
verbundenen CO,-Emissionen des Geb&dudes freiwillig angegeben werden.

Der Skalenendwert des Bandtachometers betrégt, auf die Zehnerstelle gerundet, das Dreifache des Vergleichs-
werts "EnEV Anforderungswert modernisierter Altbau” (140 % des "EnEV Anforderungswerts Neubau").

Warmeschutz —Seite 2

Die Energieeinsparverordnung stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Anderungen auch Anforderungen an
die energetische Qualitdt aller warmeulbertragenden Umfassungsflichen (Aufenwénde, Decken, Fenster etc.)
sowie bei Neubauten an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fir Heizung,
Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kuohlung an. Er wird unter Standardklima und Standard-
nutzungsbedingungen errechnet und ist ein Mafl fur die Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagen-
technik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebdude bei standardisierten Bedingungen unter Be-
ricksichtigung der Energieverluste zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warm-
wasserbedarf, die notwendige Luftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden kénnen. Kleine Werte
signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Heizenergie-und Stromverbrauchskennwert (Energieverbrauchskennwerte) — Seite 3

Der Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieRlich Warmwasser) wird fur das Gebdude auf der Basis der Erfas-
sung des Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die
Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundflache nach
der Energieeinsparverordnung. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtlich der &rtlichen
Wetterdaten auf ein standardisiertes Klima fiur Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchs-
kennwert wird fir das Gebdude auf der Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung
ermittelt. Die Energieverbrauchskennwerte geben Hinweise auf die energetische Qualitdt des Gebdudes. Kleine
Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht méglich. Der tatséchliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines Geb&dudes weicht insbesondere
wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens oder sich &dndernder Nutzungen vom
angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebdude. Kleinere Verbrauchswerte als der
Vergleichswert signalisieren eine gute energetische Qualitdt im Vergleich zum Gebdudebestand dieses Gebaude-
typs. Die Vergleichswerte werden durch das Bundesministerium fUr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Wirtschaft und Technologie bekannt gegeben.

Die Skalenendwerte der Bandtachometer betragen, auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen
Vergleichswerts.
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